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setzt alles bequem,sicher 

und komfortabel in Bewegung ! 
  

Kipptore mit Federzug 

Sektionaltore für Privatgebrauch & Industrie 

Schiebetore 

Rolltore 

Dreh- & Schiebetore als Hofabschluss 

Schranken, Kettenbarrieren  

 Feuerschutztüren T 30 

 

 

 

   

wwwwwwwww...aaacccooommmaaa---pppooorrrttteeesss...ccchhh   
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Unsere Kipptore 

Tormodelle & Schienensysteme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mod. 150   

Ausführung mit Bügelarm bis maximale 
Torhöhe von 220 cm und 150 cm Einschub. 

ACOMA  Garagenkipptore mit Mehrfachfedersystem aus verzinktem Stahldraht und 
Feineinstellung (nach CE-Norm). Zarge aus Rechteckprofil und Torblatt aus starker 
Metallunterkonstruktion. Robuster Hebemechanismus aus Rechteckprofil auf die 
Grösse des Tores angepasst. Schloss mit Sicherheitszylinder mit horizontaler 
Verriegelung, eloxierte Aluminiumgarniture, Zugriemen und Griff. Alle Eisenteile mit 
einem Rostschutz RAL 8011 (braun) versehen. 

Füllung in Täfer mit Nut und Kamm, Kanadaprofil in Tanne, Lärche, Oregon-Pin, 
Chaletlammen, Okumeplatten, Blechfüllungen…… 

Einbaut einer Servicetüre ist möglich. Ab 300 cm Torbreite und alle Sammelgaragen, ist 
der Hebemechanismus mit Kugellager ausgestattet für einen geräuscharmen und 
ruhigen Lauf. 

Fabrikation auf Mass in unserer Werkstatt. 

Auf Anfrage: Spezialfüllungen, Isolation, Verglasung….. 

Funktion: Torblatt schwenkt nach aussen und platziert sich unter den Sturz. 

Vorteile: Fast kein Unterhalt. Keine Kabel weder noch Scharnieren. Unter der Decke  
     mehr Platz zur Verfügung. Anpassung der Torkonstruktion. 
 elektrische Antriebe siehe Seite  52 - 60  
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Mod. 200 S / SR  

Standard Ausführung mit C-Schiene. 
Maximale Torhöhe 230 cm ; Toreinschub 178 cm. 

Model SR wie oben beschrieben aber 
Hebemechanismus mit Kugellager. 

Mod. 200  

System besonders geeignet für mittlere und 
grosse Tore. Ganz oder fast ganz einschiebbar. 
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Schienensystem & Zubehör  
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Auflaufrolle verhindert das 
Reiben zwischen dem Torblatt 
und der Abdichtung 

Laufschienen aus C-Profilen, speziel von uns 
fabriziert. 

2 Laufschienengrösse, je nach Torgrösse und 
Torgewicht oder für idensif Betrieb. 

Laufrolle aus abriebfestem und bruchsicherem 
Material und Rollenanpassung für eine minimierte 
Reibung mit der Laufschiene. 

Mehrfachfedersystem 
aus verzinktem 
Stahldraht mit 
Feineinstellung. 

Nach 
 CE-Norm 

Standard Ausführung mit  
oder ohne Schwelle 

In Option (Mehrpreis) mit 
Bürste 
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Profilen, speziel von uns 

2 Laufschienengrösse, je nach Torgrösse und 
 

Laufrolle aus abriebfestem und bruchsicherem 
Material und Rollenanpassung für eine minimierte 

 

Entspricht den 
Normen 

EN 13241-1 

Standard Hebemechanismus 
mit Stahlhülsen und ab  
300 cm und alle Sammel- 
garagen mit Kugellager 

Standard Ausführung mit  

(Mehrpreis) mit 
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Spezial PVC Dichtung  von 10 mm Stärke sorgt für ein 
geräuscharmes Schliessen und bessere Abdichtung. 
Servicetüre  ist ebenfalls mit einer Dichtung von 3 mm 
versehen. 

 

E = handbetrieben       6 cm 
      elektrisch               10 cm 
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Unsere Referenzen  

      Tannentäfer  vertikal  

 

Chaletlammen horizontal   

   

          Tannentäfer mit Fischgerätmuster 

Kompletter Parkingabschluss 
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             Lärchentäfer vertikal

     

             Täfer in Fischgerät

             

                Täfer in diagonal und Blenden verkleidet

 

 Verkleidung in Rombus; gewölpte Decke und 
Servicetüre 
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Lärchentäfer vertikal 

 

Täfer in Fischgerät ;  4 -teilig. 

 

Täfer in diagonal und Blenden verkleidet 

 

Verkleidung in Rombus; gewölpte Decke und 
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         Okumeplatten zum streichen          Platten mit gefrästen Motifen             Okumeplatten mit Spezialmotif 

         

           Eloxierter Aluminiumsockel             Lärchentäfer mit Fenster und   Fischgerätmuster mit Fenster in Rombus  
      Servicetüre rechts. 

         

      Oberverglasung und   Ans Mauerwerk angepasst    Altholz- Verkleidung 
      Servicetüre   

       

     Rombus      Rombus 2-teilig mit Fenster                Fenster auf Mass und Servicetüre 

    

  Fassadenbündig montiert           Spezial Verkleidung auf Wunsch 
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     Blechfüllung und Oberverglasung            Standardtüre in Blechfüllung        Verglasung und Servictüre 

   

     Ventilationsgitter und Farbe nach Wahl                 Spezialkonstruktion    Flachblech und Verglasung nach Wunsch 

 
               Parkingeingang auf Mass       Speziel nach Kundenwunsch 

 
 Konstruktion nach Architektenwunsch                  Tor mit Lochblechfüllung                          Parkingtor mit Aluminiumstaketen 
 

     
Sprossentor mit            Moderne Stahlkassettendesign                 Kundenspezifikation 
Polycarbonat-Füllung    thermolackiert 
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Unsere Kipptore mit Paneelenfüllung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schienensystem & Zubehör  

Mod. 600 erhältlich nur bei ACOMA  

ACOMA Garagenkipptor mit Mehrfachfedersystem aus verzinktem Stahldraht und 
Feineinstellung (nach CE-Norm).  
Zarge aus Rechteckprofil. Robuster Hebemechanismus aus Rechteckprofil auf die Grösse 
des Tores angepasst. Schloss mit Sicherheitszylinder mit horizontaler Verriegelung, eloxierte 
Aluminiumgarniture, Zugriemen und Griff.  
Alle Eisenteile mit einem Rostschutz RAL 8011 (braun) versehen(ausser Paneelen). 
Möglichkeit einer Fertiglackierung in Acryl 2-Komponenten Farbe. 

Torblattrahmen aus Aluminiumprofile. Einbau einer Servicetüre ist möglich. 

Solide Konstruktion und in fast allen Grössen. 

Tor auch für Sammelgaragen geeignet. Ab 300 cm Torbreite und alle Sammelgaragen, ist der 
Hebemechanismus mit Kugellager ausgestattet, für einen geräuscharmen und ruhigen Lauf. 

Maximale Torbreite 400 cm und 230 cm Höhe. 

Funktion :  Torblatt schwenkt nach aussen und platziert sich unter den Sturz. 

Vorteile :      -    Paneelen ohne Unterhalt und sehr gute Isolation 
- Keine Kabel und keine Scharnieren 
- Gewichtseinsparung 
- Verschiedene Paneelenausführungen, Fenstern und Farbtöne 
- Mehr Platzverfügung unter der Decke  
-  

Detail von den Paneelen ; Fenstern ; Verglasungen u nd Zubehör  
siehe unter  Mod. 800 (Seite 20 - 22)  

elektrische Antriebe  siehe Seite  52 - 57 
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Auflaufrolle verhindert das 
Reiben zwischen dem Torblatt 
und der Abdichtung 

Laufschiene  aus C-Profil, speziel von uns fabriziert. 

Laufrolle aus abriebfestem und bruchsicherem Material und 
Rollenanpassung für eine minimierte Reibung 
mit der Laufschiene. 

 

Mehrfachfedersystem 
aus verzinktem 
Stahldraht mit 
Feineinstellung. 

Nach 
 CE-Norm 

 

Standard Hebemechanismus 
mit Stahlhülsen und ab 
300 cm und alle Sammel
garagen mit Kugellager

 

Standard Ausführung mit  
oder ohne Schwelle 

In Option (Mehrpreis) mit 
Bürste 
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bruchsicherem Material und 

 

Entspricht den 
Normen 

EN 13241-1 

Standard Hebemechanismus 
mit Stahlhülsen und ab  
300 cm und alle Sammel- 
garagen mit Kugellager 

Standard Ausführung mit  

(Mehrpreis) mit 
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Spezial PVC Dichtung  von 10 mm Stärke sorgt für 
ein geräuscharmes Schliessen und bessere 
Abdichtung. 
Servicetüre  ist ebenfalls mit einer Dichtung von 3 mm 
versehen. 

 

E = handbetrieben       6 cm 
      elektrisch               10 cm 
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Unsere Referenzen  

 

 

 

 

 

 

 

            Renovierung in Holzimitation ; Eiche hell

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
            mit eingebauter Servicetüre 
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; Eiche hell         Torblatt  mit horizontale Sicke in RAL 9010

Sammelgarage 

       Holzimitation Eiche hell mit Fenster
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Torblatt  mit horizontale Sicke in RAL 9010 

Holzimitation Eiche hell mit Fenstern 
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Sammelgarage mit Lüftungsgitter 

Parking Eingang mit Blenden 

Farbe & Verglasung nach Kundenwunsch  
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Sammelgarage und Nebentüre 

Füllung 3 - teilig 

Füllung 2 - teilig 

Farbe & Verglasung nach Kundenwunsch   Nebentüre mit eingebauten Fenstern
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Sammelgarage und Nebentüre  

 

Nebentüre mit eingebauten Fenstern 
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Unsere nicht ausschwingenden Kipptore

 

 

 

 

 

 

Mod. 450 R 

Wie oben beschrieben jedoch Torblattausgleich mit Torsionsfedern.

 

 

Mod. 450 CP 

Diese Tor ist geeignet für Sammelgaragen um eine maximale Durchfahrt zu erreichen.
Die Torblattarmatur aus eloxiertem Aluminiumprofil wird mit Gegengewichte 
ausgeglichen. 
Verschiedene Füllungen und Ausführungen stehen zur Wahl.
 
Vorteile : Schwing nicht nach aussen und maximale Durchfahrt.

elektrische Antriebe siehe Seite 
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Unsere nicht ausschwingenden Kipptore

 

 

Wie oben beschrieben jedoch Torblattausgleich mit Torsionsfedern. 

Diese Tor ist geeignet für Sammelgaragen um eine maximale Durchfahrt zu erreichen.
Die Torblattarmatur aus eloxiertem Aluminiumprofil wird mit Gegengewichte 

Füllungen und Ausführungen stehen zur Wahl. 

Schwing nicht nach aussen und maximale Durchfahrt. 

elektrische Antriebe siehe Seite  52 - 57 

Die 2 Modelle sind für den Privat
Sammelgaragen und Turnhallentore
vorgesehen. 

NEW

Ausgabe  01-2015 

Unsere nicht ausschwingenden Kipptore 

Diese Tor ist geeignet für Sammelgaragen um eine maximale Durchfahrt zu erreichen. 
Die Torblattarmatur aus eloxiertem Aluminiumprofil wird mit Gegengewichte 

Die 2 Modelle sind für den Privat-, 
Sammelgaragen und Turnhallentore 

NEW 
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Unsere Turnhallentore 
 

 

 

   Torblatt schwenkt nicht nach aussen  

 

   

            Turnhallentor               Tor geschlossen ist Fassadenbündig    
  

Mod. 500 

Wurde speziel von uns, für Turnhallen, entwickelt. 
Verzinkte oder thermolackierte Drehfedern, 
mit Federbruch- und Seilbruchsicherung. 

Funktion : Im geschlossenem Zustand ist das Tor mit der 
Fassade bündig ; während dem öffnen schwenkt nicht 
nach aussen und in der Offenposition ist es 
Fassadenbündig. 

Vorteile : Braucht seitlich weniger Platz, da 
Gegengewichte entfallen.  

elektrische Antriebe siehe Seite  52 - 57  
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Unsere Sektionaltore für den Privatbereich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
              

 
 
 
 
 
 

min. 100 min. 100 

 

Mod. 800 RSC & 820 RSC  
Federwellemontage vorne. 
RSC-190 Sturz min. : 190 mm  
RSC-160 Sturz min. : 160 mm  

 

Mod. 800 RSC &  820 RSC  
Federwellemontage hinten. 
RSC-115 Sturz min.: 115 mm 

Mod. 800 RSC 
Konstruktion aus doppelwandigen feuerverzinkten Stahlsektionen, mit Fingerklemmschutz 
und FCKW-freiem 
PUR-Hartschaum. Oberfläche aussen Woodgraindessiniert, mit Boden- und 
Sturzabdichtung. 
Maximale Grösse: Breite von 550 cm und eine Höhe von 300 cm  
Seitenzargen mit Kunststoffanschlageleiste und EPDM-Dichtung. 
Gewichtsausgleich mit verzinkten oder thermolackierten Drehfedern, für Sturzmontage oder  
hintenliegende Federwelle. 
 
Mod. 820 RSC 
Wie oben Beschrieben, jedoch geeigne für grosse Privatgaragen, mit doppelten 
Laufrollenhalterungen und Paneelenverstärkung. Maximale Grösse: Breite von 600 cm und 
eine Höhe von  225 cm. Einbau einer Servicetüre nicht möglich. 
 

Doppelte Laufrollenhalterung  

Eigenfabrikation in unserer Werkstatt 
deshalb eine raschere Lieferfrist; 
Ersatzteile ab Lager und schnellerer 
Reparaturservice. 
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Funktion : Geht vertikal in die Höhe und verschwindet hinter dem Sturz. 

Vorteile : Kein ausschwenken des Torblattes ; totale lichte Oeffnung zur Verfügung (ausser 
Handbetriebenes Tor) ; Paneelen ohne Unterhalt (ausser Holztor) ; gute Isolierung  
und Abdichtung.  

 

elektrische Antriebe siehe Seite  52 - 54  

 

 

 

NEW 

Mod. 800 RSC - T 

Sektionaltor mit Zugfedern in der senkrechten Laufschienen integriert für eine 
maximale Durchfahrt. 
Max. Grösse : 3000 x 2250 mm 
Sturz min. : 115 mm mit elektrischem Antrieb. 
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Sicherheiten & Aspekt  

    
Seitliche Laufschienen-Abdichtung und zwischen den Paneelen .  Elastische Sturzabdichtung 
Verstärckung der Paneelen für eine sichere Fixation.   Bodengummi für eine gute Abschliessung und Abdichtung. 

 

      
Paneelen mit    Laufschienen seitlich abgedeckt    CE Norm EN 13241-1 
Fingerklemmschutz    und Seile innen laufend 

 

       
Federbruchsicherung   Abdichtung mit thermischer Trennung  saubere Schienenabdeckung 

 

 

 

 

 



ACOMA  Andenmatten SA Seite  20  Ausgabe  01-2015 
 

Struktur der Paneelen  

 

 

 

Schlösser  

           

 

Einbaufenster  

Fenster mit Acrylglas klar oder granitiert. Design mit Holzmaserung. Standarfarben in weiss,  
braun oder schwarz. Andere Farbtöne oder Motive auf Anfrage. Abmessungen: 500 x 330 mm 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

       

Horizontale 
Sicke 

Grosssicke Kassetten Grosslamellen 

 
Holzimitation  

Schloss mit Hahnzylinder in schwarz 
und Aluminium. 

Variante 2 
Kreuz 

Variante 1 Variante 3 
Rombus 

Variante 4 
Sonne 
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Lichtöffnungen  

Fenster rund        Edelstahlfenster in 3 Grössen 
aus Edelstahl und gehärtetem Glas.     mit gehärtetem Glas.  
Variante 8 330 mm Ø      Variante 8b   260 x 260 mm 
Variante 8a 240 mm Ø 

      

 

 

      

 

 

 

Lichtband «Acolight»  
Konstruktion in eloxierten Aluminiumprofilen mit isolierten Acrylscheiben von 22 mm, 
Polycarbonat oder in 3 mm Acrylscheiben Auf Anfrage andere Materalien. 
 

    

 

Fenster rechteckig und schwarz in folgenden 
Abmessungen. 

640 x 205 mm Variante 10a  
640 x 330 mm Variante 10b  
660 x 345 mm Variante 10c  
680 x 370 mm Variante 10d  
890 x 435 mm Variante 10e  

Fenster oval und schwarz in folgenden 
Abmessungen. 

660 x 345 mm Variante 11a  
720 x 325 mm Variante 11c  

Variante 8c   310 x 310 mm 
Variante 8d   360 x 360 mm 
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Mehr Farbe wollen   

  
 
Eingebaute & separate Servictüre

     Eingebaute Servicetüre  

   
 

 
Eingebaute Servicetüre mit Niedrigschwelle (SafeStep)

 
 
 
 
 

Nach RAL oder NCS 

Lüftungsgitter in weiss oder schwarz und ebenfalls
abschliessbar. Abmessungen: 344 x 138 mm. Luftdurchlass: 155 cm
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Eingebaute & separate Servictüre  

  
            Mit Nebentüre 

  

Eingebaute Servicetüre mit Niedrigschwelle (SafeStep)   Türschliesser mit Gleitschiene

Lüftungsgitter in weiss oder schwarz und ebenfalls
abschliessbar. Abmessungen: 344 x 138 mm. Luftdurchlass: 155 cm

Ausgabe  01-2015 

 LED Beleuchtung 

 

 

Türschliesser mit Gleitschiene 

Lüftungsgitter in weiss oder schwarz und ebenfalls 
abschliessbar. Abmessungen: 344 x 138 mm. Luftdurchlass: 155 cm2 
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Andere Tormodelle  
 

 

     
 
Füllung mit Aluminium – Lochblech     seitlicher Festteil 

 

 

 
 

 
 
 
 

Spezial Verglasung & Füllung je nach Torgrösse 

Ihre Ideen sind willkommen und wir realisieren Ihre n 
Wunsch 
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Modell «Exclusif»  mit Paneelen ohne Sicke in 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Motiv Sion 
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len ohne Sicke in RAL 9016 

         

 

  

  

Motiv Leuk 

Motiv Brig mit Nebentüre 
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Motiv Sierre 
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Unsere Referenzen  

Torblatt mit horizontaler Sicke in RAL 9010 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holzimitation Eiche hell  

   Grosslamellen
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           Mit Kasettenfüllung

     Grosslamel

sslamellen in RAL 9016 mit Motif « Sion » in Rot « Bordeau » 

 

 

 

Grosssicke 
horizontal 
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Mit Kasettenfüllung 

Grosslamellen in woodgrain 
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          Farbgestaltung nach Kundenwunsch              Tor mit Bogendecke 

 
 
 

 

 

 

 

 
     Standardtor mit Fenster und Motif «Sonne»    2-farbig und eingebaute Servicetüre 

 
 
 

 

 

 

 

 
       Holzimitation mit Fenstern     Mit seitlichen Blenden aus Glas 

 
 
 

 

 

 

 

 
           Nebentüre wie Torblatt                                  Tor mit viel Lichteinfall 
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Unsere Holz-Sektionaltore  

für den Privatgebrauch 
 

Mod. 800 RSC - SPEC 
Unterkonstruktion aus Aluminium Profile mit Fingerklemmschutz. Füllungen in Mehrschicht- 
platten Tanne oder Lärche. 
Funktion: Geht vertikal in die Höhe und verschwindet hinter dem Sturz. 

Vorteile: kein ausschwenken des Torblattes; totale lichte Oeffnung zur Verfügung (ausser 
handbetriebenes Tor); gute Isolierung und Abdichtung : 

elektrische Antriebe siehe Seite  52 - 54 

   
Spezial Verkleidung     Lärche ohne Struktur 

 

   
Tanne mit horizontaler Sicke   Spécial Verkleidung mit Fenstern 

 

 
Unterkonstruktion aus Aluminiumprofilen 
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Unsere Sektionaltore für Sammelgaragen 
 

  

Mod. 800 RSC - C 
Konstruktion aus eloxiertem Aluminium Rohrrahmen oder isolierten Panellen. 
Drehfedern für eine höheren Betrieb ausgelegt. 
 

Einige Beispiele : 

1) Komplettes Torblatt mit Aluminium Lochblech. 
 

2) Bodensektion mit Lochblechfüllung ; reschtlichen Sektionen   
Mit Einfach-Acrylverglasung oder Aluminium-Sandwich Elemete. 

3) Bodensektion in Acotherm ; restlichen Sektionen verglast oder mit 
Lochblech-Füllung. 

 

    
Bodensektion mit Lochblechfüllung ;    Die ersten drei Sektionen mit Gitter ;  
Rest verglast.       Letzte Sektion verglast. 
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Einfach, schön und estätisch 
 

   
Lackierte Acotherm Sektion;    Bodensektion Acotherm lackiert; 
Rest verglast.      Rest in Lochblechfüllung. 

 

   
Lackierte Lochblechfüllung mit    Füllung und Alurohrrahmen lackiert. 
Servietüre. Restlichen Sektionen verglast. 
 
    

   

Isolierte Panellen ; feste Seitenteile   Isolierte Panellen in RAL 9010 
und lackiert in RAL nach Wahl 
 
 

Fabrikation in unserer Werkstatt nach CE-Norm  

Aufteilung und Füllungen unter Vorbehalt technische Aenderungen. 

elektrische Antriebe siehe Seite  55 - 57 
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Unsere Seiten-Sektionaltore für den 

Privatgebrauch 
 
 

 
 
Funktion: Seitlicher Einschub. 
 
Vorteile: Ganze lichte Oeffnung zur Verfügung. Teilöffnung wie eine Servicetüre sogar mit  
              dem Antrieb. Verfügung des Platzes unter der Decke ; keine Federn ;  
              keine Gegengewichte weder noch Kabel. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Mod. 800 L  
Konstruktion aus doppelwandigen 
feuerverzinkten Stahlsektionen, mit 
Fingerklemmschutz und FCKW-freiem 
PUR-Hartschaum. Oberfläche aussen 
Woodgraindessiniert. 

Seitliche und Sturzdichtung sowie 
Bodenbürste für eine bessere 
Abdichtung. 
 
Maximale Grösse : Breite 500 cm und 
eine Höhe von 250 cm. 
 

A = lichte Breite 

B = lichte Höhe 

C = 150 mm 

D = 100 mm   Handbetrieb 
       115 mm  mit Antrieb 
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Sicherheiten   

 

          
     

 

       
Einstellbare Tandem-Laufrollen           CE Norm EN 13241-1 
 

 

 
Bodenschiene verzinkt  

 
 

 

 

 

Verschiedene Antriebe und 
Montagemöglichkeiten. 

Siehe Seite  52 - 54 

Gute Abdichtung dank flexiblen Gummiabdichtungen 
und Bürste an der Torunterkante. 

Laufschiene, Bodenführung, Scharnieren und 
Laufrollenhalterungen verzinkt. Einbruchsicherung 
der Paneelen. 

Kugelgelagerte, einstellbare Tandemlaufrollen. 
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Struktur der Paneelen  

 

 

Einbaufenster  

Fenster mit Acrylglas klar oder granitiert. Design mit Holzmaserung. Standarfarben in weiss,  
braun oder schwarz. Andere Farbtöne oder Motive auf Anfrage. Abmessungen: 500 x 330 mm 
 

  

 

 

 

 

 

  

    Lichtöffnungen  
Fenster rund        Edelstahlfenster in 3 Grössen 
aus Edelstahl und gehärtetem Glas.     mit gehärtetem Glas.  
Variante 8 330 mm Ø      Variante 8b   260 x 260 mm 
Variante 8a 240 mm Ø 

 

      

Grosssicke  Kassetten 

Grosslamellen 
 

Holzimitation  

Variante 2 
Kreuz 

Variante 1 Variante 3 
Rombus 

Vertikale 
Sicke 

Variante 8c   310 x 310 mm 
Variante 8d   360 x 360 mm 



ACOMA  Andenmatten SA 
 

     

 

 

 
 
Mehr Farbe wollen   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach RAL oder NCS

Lüftungsgitter in weiss oder schwarz und ebenfalls abschliessbar. 
Abmessungen: 
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Fenster rechteckig und schwarz in folgenden 
Abmessungen. 

640 x 205 mm Variante 10a
640 x 330 mm Variante 10b
660 x 345 mm Variante 
680 x 370 mm Variante 10d
890 x 435 mm Variante 10e

Fenster oval und schwarz in folgenden 
Abmessungen. 

660 x 345 mm Variante 11a
720 x 325 mm Variante 11c

Nach RAL oder NCS 

Lüftungsgitter in weiss oder schwarz und ebenfalls abschliessbar. 
Abmessungen: 344 x 138 mm. Luftdurchlass: 155 cm

Ausgabe  01-2015 

Fenster rechteckig und schwarz in folgenden 

Variante 10a  
Variante 10b  
Variante 10c 
Variante 10d  
Variante 10e  

Fenster oval und schwarz in folgenden 

Variante 11a  
Variante 11c  

 

Lüftungsgitter in weiss oder schwarz und ebenfalls abschliessbar. 
344 x 138 mm. Luftdurchlass: 155 cm2 
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Unsere Industrie-Sektionaltore 
 

 

Acotherm  

 

 

 

 

                  

 

Acolight  

 

 

 

 

 

 

Besonders geeignet für die Industrie, Depot, 
Lagerhallen, Fahrzeuggaragen, Feuerwehrlokal, 
Gemeindedepot….. 

Torblatt geht vertikal in die Höhe und verschwindet 
hinter dem Sturz. Die maximale Breite und Höhe 
stehen zur Verfügung sowie innen um zum Beispiel 
eine Kranbahn zu montieren. 

Federbruch – und Seilbruchsicherungen. 
Seitenzargen mit Kunststoffanschlageleiste und 
EPDM-Dichtung. Boden- und Sturzabdichtung. 
Verzinkte Laufschienen und kugelgelagerte 
Laufrollen. 
 
Verzinkte oder thermolackierte Drehfedern 

Grosse Tore mit doppelten Laufrollenhalterung und 
Verstärkungen. 

Eingebaute Servicetüre oder als Nebentüre mit 
Türschliesser. 

Verschiedene Schienesysteme je nach Platzbedarf 
und Konstruktion. 

Eigenfabrikation in unserer Werkstatt, 
deshalb eine rasche Lieferfrist; Ersatzteile ab 
Lager und schnellerer Reparaturservice. 
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Schienensysteme  

  
 
 

  
 

                       Laufschienen mit Dachneigung ist möglich  
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Sicherheiten & Aspekte  

    
Seitliche Laufschienen-Abdichtung und zwischen den Paneelen .  Elastische Sturzabdichtung 
Verstärckung der Paneelen für eine sichere Fixation.   Bodengummi für eine gute Abschliessung und Abdichtung. 

 
 

     
Federbruchsicherung  Seilbruchsicherung   Grosse Tore mit doppelten  

    Laufrollenhalterungen. 

 

     
        Peneelen mit   Seitlicher Laufschienenschutz  CE Norm EN 13241-1 
       Fingerklemmschutz  und innenliegendes Kabel 
 

           
Eingebaute Servicetüre mit Niedrigschwelle (SafeStep)  Türschliesser mit Gleitschiene 
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Modell «Acotherm»  

 

 

Fabrikation in unserer Werkstatt nach CE-Norm  

 

Das Modell ACOTHERM aus hochwertigen 
isolierten doppelwandigen Stahlsektionen 
 
Konstruktion der Sektionen mit 40 mm 
Paneelen ; aussen und innen in RAL 9010. 
Oberfläche aussen Woodgraindessiniert. Die 
Sektionen bestehen aus doppelten verzinktem 
Stahl mit FCKW-freiem PUR-Hartschaumkern  
und Fingerklemmschutzprofil.  
 
Einbaumöglichkeit von verschiedenen 
Fenstern, Lichtbänder und Servicetüre oder 
auch als Nebetüre. 

Unterschiedliche Farbtöne nach RAL-Karte und 
Paneelenstrukturen. 
Siehe Seite 38 - 39 

 

Antriebe, Steuerungen und Zubehör 
siehe Seite 44 - 45 
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Struktur der Paneelen  

 

 

 

 

Einbaufenster  

Fenster mit Acrylglas klar oder granitiert. Design mit Holzmaserung. Standarfarben in weiss,  
braun oder schwarz. Andere Farbtöne oder Motive auf Anfrage. Abmessungen: 500 x 330 mm 

 

 

 
Lichtöffnungen  

Fenster rund        Edelstahlfenster in 3 Grössen 
aus Edelstahl und gehärtetem Glas.     mit gehärtetem Glas.  
Variante 8 330 mm Ø      Variante 8b   260 x 260 mm 
Variante 8a 240 mm Ø 
      

      

 

  

Horizontale 
Sicke 

Grosssicke  Kassetten Grosslamellen 

 
Holzimitation  

Variante 8c   310 x 310 mm 
Variante 8d   360 x 360 mm 

Lüftungsgitter in weiss oder schwarz und ebenfalls abschliessbar. 
Abmessungen: 344 x 138 mm. Luftdurchlass: 155 cm2 
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Lichtband «Acolight»  
Konstruktion in eloxierten Aluminiumprofilen mit isolierten Acrylscheiben von 22 mm,
Polycarbonat oder in 3 mm Acrylscheiben
 

Mehr Farbe wollen   

  

         Eingebaute Servicetüre  

Nach RAL oder NCS 
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Konstruktion in eloxierten Aluminiumprofilen mit isolierten Acrylscheiben von 22 mm,
Polycarbonat oder in 3 mm Acrylscheiben. Auf Anfrage andere Materalien.

   

Eingebaute Servicetüre & Nebentüre  

   
                Nebentüre wie Torblatt

Fenster rechteckig und schwarz in folgenden 
Abmessungen. 

640 x 205 mm 
640 x 330 mm 
660 x 345 mm 
680 x 370 mm 
890 x 435 mm 

Fenster oval und schwarz in folgenden 
Abmessungen. 

660 x 345 mm 
720 x 325 mm 

Ausgabe  01-2015 

Konstruktion in eloxierten Aluminiumprofilen mit isolierten Acrylscheiben von 22 mm, 
dere Materalien. 

 

 

 
Nebentüre wie Torblatt 

Fenster rechteckig und schwarz in folgenden 

 Variante 10a  
 Variante 10b  
 Variante 10c  
 Variante 10d  
 Variante 10e  

und schwarz in folgenden 

Variante 11a  
Variante 11c  
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Modell «Acolight»  

 

 
 

Fabrikation in unserer Werkstatt nach CE-Norm  

 

Das Modell ACOLIGHT  ist die Eleganz in 
Aluminium und für einen maximalen Licht- 
Durchlass. 

Konstruktion aus eloxierten Aluminium 
Profile mit Fingerklemmschutz. 

Die Sektionen können mit verschiedenen 
Materialen und Verglasungen ausgestattet 
werden. 

Farbtöne nach RAL Karte als Mehrpreis. 
Einbau einer Servicetüre oder als 
Nebentüre ist möglich. 

Unter Vorbehalt ; Aufteilung und Füllungen 
der Sektionen nach Kundenwusch  
Siehe Seite 41 

 

Antriebe, Steuerungen und Zubehör 
siehe Seite 44 - 45 
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Füllungen & Verglasungen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alustucco isoliert 22 mm

Streckgitter

Polycarbonat
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Alustucco isoliert 22 mm 

Aluminium eloxiert, glatt und isoliert von 22 mm

Streckgitter 

Verschiedene Lochbleche 

Polycarbonat 

Acrylscheibe isoliert 3-16-3 oder Einfachscheibe von 3 mm
 

Verschiedene Farbtöne laut
RAL 

Ausgabe  01-2015 

Aluminium eloxiert, glatt und isoliert von 22 mm 

3 oder Einfachscheibe von 3 mm 

Verschiedene Farbtöne laut 
RAL - oder NCS Karte. 
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Modell « Acolux»  
 

 
                      Acolux mit Isolierungsglas und in RAL lackiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
Aluminiumprofile eloxiert     Fahrzeug - Ausstellungsraum 

 

Das Modell ACOLIGHT  ist die Eleganz in Aluminium und für einen  
maximalen Licht-Durchlass. 
Konstruktion aus eloxierten Aluminium Profile mit Fingerklemmschutz. 

Die Sektionen können mit verschiedenen Materialen und Verglasungen ausgestattet 
werden. 

Farbtöne nach RAL Karte als Mehrpreis. Einbau einer Servicetüre oder als Nebentüre ist 
möglich. 

Unter Vorbehalt ; Aufteilung und Füllungen der Sektionen nach Kundenwusch  
Siehe Seite 41 

Antriebe, Steuerungen und Zubehör 
siehe Seite 44 - 45 
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Modell « Acoisole »  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Doppelte Bodenabdichtung   Sturzabdichtung in doppelter Ausführung 
 

 

 

Das Modell ACOISOLE  aus hochwertigen 
Isolierten doppelwandigen Stahlsektionen. 
 
Konstruktion der Sektionen mit 80 mm 
Paneelen ; Oberfläche aussen und innen in 
RAL 9010. Die Sektionen bestehen aus 
doppelten verzinktem Stahl mit FCKW-
freiem PUR-Hartschaumkern . 
 
Einbaumöglichkeit von verschiedenen 
Fenstern. 

Unterschiedliche Farbtöne nach RAL-Karte.  

Antriebe, Steuerungen und Zubehör 
Siehe Seite 44 - 45 

 

80 mm 

Sektionaltor für Kühlräume 
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Zubehör  

 

    
       Stossriegel innen  Schloss mit Zylinder abschliessbar innen & aussen Grosser Torgriff 

   
       Haspelkette   Einfach Laufrollen oder für           Drehfeder thermolackiert oder 

grosse Tore in Doppel-Ausführung      verzinkt 

Elektrische Antriebe, Sicherheiten & Zubehör  

     

 

 

 

 

 

     

 

DSA 2200 

Robuster Aufsteckantrieb 3 x 380 V mit digitalen Endschaltern. 

Steuerung torCon T100 mit Display-Anzeige und 
Folientastatur. 
Programmierung der Torendlagen ; Betriebsarten und 
verschiedene Erweiterungen. 
Betriebsarten Auf-Stop-Zu ; TMS oder mit automatischer 
Schliessung. 

Anschlüsse von allen Impulsgeber und Sicherheitselementen. 

Steuerung torCon T100 
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Impulsgeber   

       
Drücker KM 3  Schlüsselschalter                       Digicode       Funkfernsteuerung 
   Hahn / Kaba 
 
 
 

     Andere Elemente auf Anfrage. 

Zugtaster    Schleifendedektor 

 

 

Sicherheitselemente  

   
         Lichtschranke  Lichtgitter     Sicherheitsschalter     Sicherheitsleiste Opto & Luftdruck 
              für Servicetüre 

 

             
  Signalampeln                    Steuerung Acotronic CS 300 FU 

 

 

 

 

 

Auf Anfrage ist eine  
Steuerung mit 
Frequenzumformer erhältlich. 
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Unsere Referenzen  

Acolight mit und ohne Servicetüre                  Acotherm mit Acolight-Verglasung  

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acotherm mit eingebauten Fenstern                   Acotherm mit Acoligth-Verglasung 

 

 

 

 

 

 

 
      Acotherm mit Servicetür                            Bogensturz  

 

 

 

 

 

     
 Kompletter Abschluss mit                         Paneelen 2-farbig gestaltet 

      Nebentür  
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                Acoligth komplett verglast                         Acotherm mit 2 Sektionen in Acolight verglast 
 

 

 

 

 

  

           Acoligth mit Servicetür                       Acoligth alles lackiert 
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Unsere Feuerschutz-Sektionaltore PS 60 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Laufschienen werden auf einen feuerfesten Rahmen montiert. Dieser wird 2- teilig 
ausgeführt um die Temperatur in Grenze zu halten. 
 
Die Sektionen von 40 mm dicke, werden wie normale Sektionaltore installiert. 

Das Feuerschutz-Sektionaltor funktionniert mit einem 0.55 kW Antrieb ( 3 x 400 V) über 
ein Schneckenradgetriebe. Bei Feuerausbruch übernimmt ein 24 Volt Motor die Funktion, 
gespeisst vom Niedrigspannungsystem im Steuerkasten und sorgt für ein einwandfreies 
Schliessen des Tores. 
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Schienensystem  

 

      

Funktion, Laufschienensysteme und Sicherheiten wie Sektionaltore. 
Siehe Seite 35 

 

 

  

 

 



ACOMA  Andenmatten SA Seite  50  Ausgabe  01-2015 
 

 

Farbtöne        Sicherheiten  

       

      RAL 7035 

     

 

 

 

 

 

Antrieb & Steuerung  

   

 

Sicherheitselemente  

    

Opto-Sicherheitsleiste          Lichtschranke 

 

 

Impulsgeber  

    

Federbruchsicherung   Seilbruchsicherung  
     

 

 

 

Seitlicher Schienenschutz 

 Bei normalem Betrieb, funktionniert das Brandschutztor ,einwandfrei mit 
einem Antrieb. Bei Brandausbruch übernimmt ein 24 V Motor, über das 
Niedrigspannungssystem  in der Steuerung die Funktion und schliesst das 
Tor. 
 
Die Steuerung bildet eine Einheit mit dem Antrieb und sind mit dem Tor 
zusammen 
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Drücker KM 3 Schlüsselschalter  Zugtaster   Schleifendedektor    Funkfernsteuerung 

Andere Elemente auf Anfrage 

 

 
     Abschluss zwischen zwei Hallen 

           

    Tor schliesst automatisch bei Feuerausbruch 
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Elektrische Antriebe GTA 
 

GTA 701 NRG / 702 NRG / 703 NRG  für Privatgebrauch 

Federzugkipptore Kipptore mit Gegengewicht 

Sektionaltore  Schiebetore 

 

 

   

 

 

      

 

 

Elektrischer Antrieb mit eingebauter microprozessor Steuerung. 
Endabschaltung und Torselektfunktion für die Einstellung des 
Tortypes programierbar. 
Oeffnungsgeschwindigkeit von 24 cm/s und 17 cm/s beim 
schliessen.  
Softanlauf und Softstopp über Rampenfunktion  für ein ruhigen 
Torlauf. 

LED Beleuchtung im Agregat eingebaut. 
Eingebautes Empfänger-Modul. 

Selbsthemmendes Schneckenradgetriebe. 
Kraftbegrenzung einstellbar mit automatischer 
Kraftanpassung. 

Schnellentriegelung bei Stromausfall. 

 

Zug- und Druckkraft : 

GTA 701 = 600 N 
GTA 702 = 800 N 
GTA 703 = 1000 – 1200 N 

Anschluss von Impulsgeber und Sicherheitselementen. Zusatzlicht für eine externe 
Beleuchtung oder Warnlampe. Mit der 2. Taste des Handsenders kann z.B. die 
Antriebsbeleuchtung eingeschaltet werden oder Teilöffnung des Tores. 
 

 
3-Knopf-Programmierung und 
übersichtliches Display. 
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GTA RUN 601  

 

 

 

 

 

Laufschienen:  3 Systeme ; eine einzige und gleiche Motoraufnahme 

     

 

 

 

Zubehör :  

      

 

 

 

Laufschiene mit Kette Laufschiene mit Zahnriemen 

Aluminium-Laufschiene mit integrierter Kettenführung. Max. Länge von  650 cm 

Standardtorbeschlag Torbeschlag für Sektionaltore 
Kurvenarm für nicht ausschwingende Tore 

Torbeschlag für doppelflügelige Tore  

Entraînement électrique avec une unité de  commande 
incorporée à micro-processeur. 
Fin de course est diverses fonctions programmables. 
Eclairage LED  dans le caisson  d’entraînement.  
Récepteur incorporé. 
Soft-start et soft stop  avec sélection du type de porte. 
 

Découplage pour un fonctionnement manuel en cas de panne de courant. 

Raccordement de tous les éléments d’impulsions et de sécurité. Le 2ème bouton de la 
télécommande est généralement programmé pour enclencher uniquement la lampe ou une 
ouverture partielle de la porte 
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Impulsgeber  

     
Mini-Handsender    Micro-Handsender         Mini-Drücker         Schlüsselschalter 
MAX 43-2           MAX 43-4       MIX 43-2            Hahn / Kaba 
 

      
         Digicode  Funkinnentaster  Taster mit  Sender MAHS 43-7  Fingerscanner 
      Urblaubssperre 

 

    
Wandhalterung  / Clips für Handsender  MAX & MIX Micro-Handsender  MIX 43-2 in Karbon          

 

 

Sicherheitselemente & Zubehör :  

      
Sicherheitsschalter  Notentriegelung            Notentriegelung  Lichtschranke  Opto-Sicherheitsleiste 
für Servicetüre  mit Zylinder            über Torschloss 

 

      
E 43-1         E 43-ST          E 43-U            E 43-B 

Verschiedene Empfänger  für  z.B. : Lichtanschaltung, andere Antriebe…..usw.    Spezialantennen 
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GTA 803 S für Sammelgaragen 

Federzugkipptore  Kipptore mit Gegengewicht 

    Sektionaltore       Schiebetore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED Beleuchtung im Agregat eingebaut. Empfänger-Modul in der Steuerung. 

Selbsthemmendes Schneckenradgetriebe. 
Kraftbegrenzung einstellbar mit automatischer Kraftanpassung. 
Schnellentriegelung bei Stromausfall. 

Anschluss von Impulsgeber und Sicherheitselementen. Zusatzlicht für eine externe 
Beleuchtung oder Warnlampe und einschalten der Garagenbeleuchtung. 

Sonderfunktionen  : 

- Automatische Schliessung 
- Seitensektionaltor mit Teilöffnung 
- Doppelflügeliges Tor 
- Betrieb mit Ampelsteuerung 
- Lüftungsstellung des Tores…… 

Elektrischer Antrieb mit eingebauter microprozessor 
Steuerung. 
Endabschaltung und Torselektfunktion für die Einstellung 
des Tortypes programierbar. 
Oeffnungsgeschwindigkeit von 24 cm/s und 17 cm/s beim 
schliessen.  
Softanlauf und Softstopp über Rampenfunktion für ein 
ruhigen Torlauf. 
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Laufschienen  3 Systeme ; eine einzige und gleiche  Motoraufnahme 

 

     
         Laufschiene mit Kette        Laufschiene mit Zahnriemen 

 

 
                Aluminium-Laufschiene mit integrierter Kettenführung. Max. Länge von  650 cm 

 

Zubehör  

      
   Standard Torbeschlag               Torbeschlag für Sektionaltore  Kurvenarm für nicht ausschwingende Tore 

Zug- und Druckkraft : 

GTA 803 = 1000 – 1200 N 

3-Knopf-Programmierung und 
übersichtliches Display. 
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Torbeschlag für doppelflügelige Tore 

 

Impulsgeber  

   
     Mini-Handsender             Schlüsselschalter        Bewegungsradar 
     MAHS 43-1            MAHS 43-4             MAHS 43-4 Multikee         Hahn / Kaba 

 

      
Schleifendedektor  Magnetleser mit Schlüssel   Codiertaster  MTB    GSM-Modul für Handy 
   oder Karten 

 

Sicherheitselement & Zubehör  

 

     
         Lichtschranke      Opto-Sicherheitsleiste  Sicherheitsschalter   Schleifendedektor 
         für Servicetüre    

 

 

         
Aluminiumsäule      Blinkleuchte     Rampensteuerung     Signalampeln 
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       Lichtgitter 

 

 

 

 

      

 

Acomatic  4200  für Sammelgaragen 

                    Acomatic  870  für Privatgarage 

 

   
Kipptor    Sektionaltor   Acomatic 870 & 4200 als Deckenschlepper 

 

 

 

 

 

 

Antrieb Acomatic 4200 & 870  geeignet für grosse Tore und intensiv Betrieb. 
Aluminium-Laufschiene und doppel Stossdämpfer. 
Starkes Agregat von 0.55 kW. Endschalterlos ; Programmierung der Endlagen mit einem 
Absolutwertgeber. 

Steuerung Acotronic CS 300 FU  mit Frequenzumformer. Impulssteuerung (Acomatic 870) 
oder mit automatischer Schliessung (Acomatic 4200) mit einstellbarer Offenzeit. 
Anschlussfertig für alle Impulsgeber und Sicherheitselemente. 

Sachtes Oeffen und Schliessen ; Oeffnungsgeschwindigkeiten und Endlagendämpfung 
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Acomatic  4150  für Sammelgaragen 

                    Acomatic  865  für Privatgaragen 

    

 

 

 

 

 

 

Schiene    

 

      Aluminium-Laufschiene mit integrierter Kettenführung. Max. Länge von  650 cm 

 

 

Steuerung  

    

 

Steuerung Acotronic CS 300 FU  mit Folientastatur und 
CE - Stecker. Mit dem Frequenzumformer werden die 
Parameter für die Endlagen, Geschwindigkeiten und 
Rampen eingestellt. 
Hiermit erreicht man ein sanftes Oeffnen und Schliessen 
der Anlage. 

NEW 

Antrieb Acomatic 4150 & 865  geeignet für grosse Tore und intensiv Betrieb. 
Aluminium-Laufschiene und doppel Stossdämpfer. 
Endschalterlos ; Programmierung der Endlagen mit einem Absolutwertgeber. 

Steuerung Acotronic torCon T100 . Impulssteuerung (Acomatic 865) oder mit 
automatischer Schliessung (Acomatic 4150) mit einstellbarer Offenzeit. Anschlussfertig für 
alle Impulsgeber und Sicherheitselemente 
 
Anschlussmöglichkeit für Ampeln oder einer Blinkleuchte. 
Anzeige von Störungen und verschiedene Parametern. 
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     Schiebetor 

 

Impulsgeber  

   
    Mini-Handsender              Schlüsselschalter  Bewegungsradar 
    MAHS 43-1           MAHS 43-4  MAHS 43-4 Multikee       Hahn / Kaba 

 

 

      
Schleifendedektor  Magnetleser mit Schlüssel   Codiertaster  MTB    GSM-Modul für Handy 
   oder Karten 

 

    Andere Elemente auf Anfrage  

 

Steuerung torCon T100  für Antrieb Acomatic 865 / 4150   
mit Folientastatur und  CE - Stecker.  
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Sicherheitselemente & Zubehör  

 

     
         Lichtschranke          Opto-Sicherheitsleiste  Sicherheitsschalter   Schleifendedektor 
       & Einklemmschutz  für Servicetüre 

 

     

     
Aluminiumsäule   Signalampeln   Lichtgitter 

            

 

 

Unsere Schiebetore 

Schiebetore unten oder obenlaufend  

 

Mod. 600 S  
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Unsere Referenzen  

Paneelen horizontal versetzt Paneelen vertikal versetzt 

Torblatt mit Servicetüre Torblatt komplett verglast 

Torblatt mit Glaselementen oder 
andere verschiedene Füllungen  

Konstruktion aus Aluminium Profil mit 40 mm 
Paneelenfüllung, Acrylverglasung, Flachblech oder 
Lochbleche. 
Führung in 3 Varianten. Untenlaufend mit Laufrollen 
und Führungsschiene oder obenlaufend mit Laufwagen 
für Privat- und Intensivgebrauch (Sammelgaragen). 

Details der Paneelen wie Mod. 800 (Seite 20 - 22)  
und elektrische Antriebe unter GTA (Seite 52 - 60).  
 
Funktion: Schiebt sich seitlich nach rechts oder links. 

Vorteile: Ganz oder fast ganze lichte Oeffnung zur 
Verfügung. 
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         Schiebetor obenlaufend und aussen angeschlagen 

   

Schiebetor innen angeschlagen     Obenlaufend und schwellenlos 

   

Schiebetor untenlaufend     Parkingeingang mit Holzfüllung 

   

Mit Gitter für einen maximalen Luftdurchlass   Werkhallentor ; doppelte Verkleidung mit Isolation 
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Einfachblech verzinkt 

    

Spezialverholzung      Schiebetor 2- teilig 

 
Von innen gesehen mit elektrischem Antrieb                Antrieb Acomatic 

 

Antriebe für Schiebetore und Zubehör für Privat-
gebrauch und Sammelgaragen. 
Siehe Seite  52 - 60 
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Unsere Feuerschutz-Schiebetore PL 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Prinzip ist sehr einfach. Die Paneelen von 40 mm dicke und 300 mm Breite, werden 
vertikal über Laufrollen in die Schiene eingehängt. Die Paneelen werden unter sich 
zusammen gebunden und mit einem feuerfestem Profil verstärkt. Das Tor wird über ein 
Elektro-Magnet offen gehalten und bei Feuerausbruch geschlossen. Das Bremsrad sorgt für 
ein regelmässiges Schliessen. 

 



ACOMA  Andenmatten SA Seite  66  Ausgabe  01-2015 
 

 

Schienensystem  
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Farbtöne  

      

      RAL 7035 
 

 

   

Tor in Offen-Stellung  
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Abschluss zwischen zwei Parkhallen. Bei Feuerausbruch schliesst sich das Tor automatisch.. 

Unsere Rolltore 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

Lamellen  

    

Einwandige und Loch-Lamellen    Doppelte Lamellen isoliert in Aluminium mit/oder ohne Verglasung 
 

    

Doppelte Lamellen isoliert in Stahl und/oder Aluminium  Gitter 

 

Der Torpanzer besteht aus horizontalen, auswechselbaren Lamellen in verschiedenen 
Ausführungen : isoliert, einwandig, gelocht oder mit Gitter.Die Tore können mit 
unterschiedlichen Optionen ausgestattet werden (Lichtband, Antrieb, automatische 
Schliessung). Der Torpanzer wird hinter dem Sturz montiert und wickelt sich auf ein 
Siederohr auf. Dieses Stahlrohr ist dementsprechent dem Torgewicht angepasst. 
Die seitlichen Laufschienen sind aus verzinktem Stahl. Die Lamellenausführung besteht 
aus verzinktem Stahl oder Aluminium natur oder thermolakiert.  
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Antrieb & Steuerung  

        

Impulsgeber  

       

Drücker KM 3      Schlüsselschalter            Digicode   Funkfernsteuerung 
        

   

Zugschalter   Schleifendedektor  

         Andere Elemente auf Anfrage 

Sicherheitselemente  

      

        Lichtschranke   Sicherheitsleiste     Schleifendedektor  Lichtgitter 

    

             

Auf Anfrage ist eine  
Steuerung mit 
Frequenzumformer erhältlich. 
 

Antrieb je nach Torgrösse und 
Torgewicht. Eingebaute Fangvorrichtung. 
Steuerung mit Drucktasten und je nach 
Installation mit verschiedenen 
Funktionen. 
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   Signalampeln 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Referenzen  

  

Depotabschluss als Aussenroller montiert 

 

      

      Sammelgarage mit automatischer Schliessung. 

 

Abrollsicherung im Antrieb eingebaut verhindert das Abstürzen des Tores. 
 
Die einzelnen Lamellen sind seitlich mit Kunststoffendstücken arretiert. 
 
Stahlsiederohr ausreichend dimensioniert, mit angeschweissten Ronden und 
Wellenbolzen in grundierter Ausführung. 
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Magazinabschluss 

 

Sammelgarage mit Ampelsteuerung 

 

Fasadenanpassung einer Werkhalle. 
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Unsere Feuerschutz –Rolltore VR 60 

 

 

 

 

 

 

  

Platzbedarf: 

A = 360 mm Antriebsseite 

B = 220 mm Gegenseite 

C = 620 mm Torhöhe < 2750 mm 

D = 660 mm Torhöhe < 4000 mm 

E = 700 mm Torhöhe < 5250 mm 

F = 740 mm Torhöhe < 6500 mm 

Die Laufschienen werden auf feuerfeste 
Teile montiert und PVC Profile sorgen für 
eine gute Abdichtung. 

Das Siederohr wird seitlich auf zwei Stützen 
montiert und gewährleistet ein 
einwandfreies aufwickeln des Torpanzers. 

. 

Das Feuerschutz-Rolltor funktionniert mit einem 0.55 kW Antrieb ( 3 x 400 V) über 
ein Schneckenradgetriebe. Bei Feuerausbruch übernimmt ein 24 Volt Motor die 
Funktion, gespeisst vom Niedrigspannungsystem im Steuerkasten und sorgt für ein 
einwandfreies Schliessen des Tores. 
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Schienensystem  

 

 

   

 

 

 

Antrieb & Steuerung  

   

 

Sicherheitselemente  

    

Opto-Sicherheitsleiste          Lichtschranke 

Bei normalem Betrieb, funktionniert das Brandschutztor 
,einwandfrei mit einem Antrieb. Bei Brandausbruch übernimmt ein 
24 V Motor, über das Niedrigspannungssystem  in der Steuerung 
die Funktion und schliesst das Tor. 
 
Die Steuerung bildet eine Einheit mit dem Antrieb und sind mit 
dem Tor zusammen abgenommen worden. 

 

Die Lamellen bestehen aus synthetischem Material und besitzen ein 
feuerhemmenden Kern. Diese sind mit einem 3 mm Kabel alle 40 cm miteinander 
verbunden. 

Lamellendicke : 36 mm – Breite 63 mm 
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Impulsgeber  

      

Drücker KM 3 Schlüsselschalter  Zugschalter  Schleifendedektor    Funkfernsteuerung 

 

Andere Elemente auf Anfrage  

 

 

 

   

Farbtöne  

 

    

      Verzinkt 
. 
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Unsere Schranken & Kettenabsenker 

 
 

 

 

 

       TS 4000  

TS 6000      TS 8000 

ACOMA Schranken sind in verschiedenen Ausführungen und 
Grössen erhältlich. 
Die wesentlichen Merkmale sind : 

- Geschwindigkeitsanpassung 
- Geschwindigkeitsdämpfung in den Endlagen 
- Reversierung bei Hindernisauflauf 
- Für Intensivbetrieb geeignet 
- Optional mit Baumbeleuchtung und Blinkleuchte. 

Schrankentyp 

TS 4000    max. Baumlänge :   3.75 m. 

TS 6000    max. Baumlänge :   5.60 m. 

TS 8000    max. Baumlänge :   7.60 m. 
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TS 4   TS 6 

Schrankentyp  

TS  4         max. Baumlänge :  4.0   m. 

TS  6         max. Baumlänge :  6.4   m. 

TS 12        max. Baumlänge : 12.0   m. 
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TS 12 
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Kettenabsenker CAT  

 

 

Impulsgeber  

   
Mini-Handsender   Micro-Handsender 
MAX 43-2    MAX 43-4 MIX 43-2       MAHS 43-1       MAHS 43-4        MAHS 43-4 Multikee 

      
Schlüsselschalter 
Hahn / Kaba             Drücker KM 1            Digicode          Codiertaster MTB  GSM-Modul für Handy 
 

    
Schleifendedektor  Fingerscanner  Magnetleser mit Schlüssel    Bewegungsradar 
      Oder Karten  
 

 

Mit dem automatischem Kettenabsenker können 
Durchfahrten oder Parkplätze elegant abgesperrt 
werden. 

Pfeiler aus verzinktem, kunststoffbeschichtetem 
Stahl mit integrierter Motorsteuerung. Die Kette 
senkt sich automatisch in das Bodenprofil. 
 
Einfache Montage da Pfeilerelemente vormontiert 
sind. Wartungsarme und selbsthemmende 
Getriebeeinheit. 

Verschiedene Stahlketten je nach Absperrlänge 
einstetzbar. Maximale Absperrbreite von 15 m. 

Anschluss von verschiedenen Impulsgeber und 
Sicherheitselementen. 
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Sicherheitselemente & Zubehör  

     
        Lichtschranke                 Schleifendedektor                        Sicherheitsleiste      Blinkleuchte 

 

           
     Signalampeln  Aluminiumsäule   Auflagestütze mit  Pendelstütze mit         Notstromaccus 
      Dämpfereinheit       Dämpfereinheit 
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Unsere Referenzen  
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Unsere Hofabschlusstore & Antriebe 

Schiebetor  

 

Im Industriebereich ist das selbsttragende Schiebetor die ideale Lösung. Die Laufschiene aus 
Aluminium oder verzinktem Stahl wird unterhalb des Tores montiert und robuste kugelgelagerte 
Laufrollen sorgen für einen einwandfreien Lauf. 
 
Die Konstruktion und Füllung, je nach Kundenwusch, ist aus Aluminium, Stahl oder aus Holz; 
Staketenaufbau, Gitter, Flach- oder Lochblech oder sogar mit Verglasung. Immense Farbauswahl 
stehen zur Verfügung. 
Bestehende Tore können von uns mit einem Antrieb versehen werden. 
 
Elektrische Antriebe, Sicherheiten & Zubehör  
 

 

 

 
Elektromechanischer 24 Volt Antrieb mit Schneckenradgetriebe, mit Zahnriemen und  
Aluminiumprofil für die Zahnriemenaufnahme.Eingebaute Mikroprozessorsteuerung für  
den Anschluss von Impulsgeber und Sicherheitselementen. 

Soft-Start und Soft Stop ; Impulssteuerung ; automatische Schliessung ;Teilöffnung 

Laufgeschwindigkeit: 17 cm/sec ; max. Torgewicht : 400 kg ; 40 % ED 
 
 

    

Agregat mit eingebauter Steuerung und Aluminiumprofil für Zahnriemen  3-Knopf Programmierung mit 
         Segmentanzeige 

NovoGate  

Schiebetore gibts in zwei Ausführungen. 
Eins ist untenlaufend mit einer 
Bodenführungsschiene oder als 
selbsttragendes Tor mit entsprechenden 
Laufrollen je nach Torgewicht und Grösse. 
Bei selbsttragenden Toren gibts keine 
Bodenführung in der Oeffnung. 
Untenlaufende Schiebetore mit 
kugelgelagerten Stahlrollen sind besonders 
für den Privatgebrauch geeignet. 
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Antrieb         

 Zahnstange aus Stahl 
 

Elektromechanischer Antrieb 230 Volt mit Schneckenradgetriebe und Zahnstange. 
Steuerung eingebaut für Impuls Auf / Stop / Zu, Totmann und automatischer Schliessung. 
Anschlussfertig für Funkempfänger, Impulsgeber und Sicherheitselemente. 

STA 741 E    : Laufgeschwindigkeit : 12.0 m / min. ; max. Torgewicht :  900 kg ;  
STA 746 ER :  max. Torgewicht :  600 kg ;  
 

 

 

 

 

 

 

Antrieb 

   

    Zahnstange aus Stahl 

Elektromechanischer Antrieb 230 Volt mit Schneckenradgetriebe und Zahnstange. 
Steuerung STS für Impuls Auf / Stop / Zu, Totmann und automatischer Schliessung. 
Anschlussfertig für Funkempfänger, Impulsgeber und Sicherheitselemente. 

Laufgeschwindigkeit: 9.5 m / min.; max. Torgewicht : 1800 kg ; 

 STA 741 E   STA 746 ER  

STA 844 ER 
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Antrieb        Zahnstange aus Stahl 

Elektromechanischer Antrieb 230 Volt mit Schneckenradgetriebe und Zahnstange. 
Steuerung STS für Impuls Auf / Stop / Zu, Totmann und automatischer Schliessung. 
Anschlussfertig für Funkempfänger, Impulsgeber und Sicherheitselemente. 
 

Impulsgeber  

     
Mini-Handsender    Micro-Handsender          Mini-Drücker   Schlüsselschalter 
MAX 43-2          MAX 43-4   MIX 43-2      Hahn / Kaba 
 

      
        Digicode  Funkinnentaster   Drücker   Handsender MHS 43-7     Fingerscanner 
                  drahtlos    mit Urlaubssperre 
 

    

Wandhalterung und Sonnenblendenclips  Micro-Handsender MIX 43-2 in Karbon     
für Handsender MAX & MIX    

 

SDO 
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Sicherheitselemente  

      
        Lichtschranke  Sicherheitsleiste  Schleifendedektor   

     
Aluminiumsäule    Diverse Empfänger         Spezialantennen Blinkleuchte       
                              

 

 

 

 

All diese Antriebe können auf obenlaufende, untengeführte und 

selbsttragende Schiebetore montiert werden 

Natürlich sind alle Antriebe nach CE-Norm geprüft. 
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Drehtore  

 

 

 

Drehtore ein- oder 2-flügelig und nach innen oder aussen öffnend. 
Die Auswahl von verschiedenen Modellen und Farbtöne ist immens.  
Ihr Wunsch,und wir führen ihn aus. 

Gehtüre mit demselben Muster ist ausführbar. 

Bestehende Tore können von uns mit einem Antrieb versehen werden. 
 

 

Antriebe, Sicherheiten & Zubehör  

 
 
 

   

Elektromechanischer Antrieb             Steuerung NovoSwing 

Elektromechanischer Drehtorantrieb 24 Volt, geeignet für eine Flügelbreite von 1.8 m. 
Soft Anlauf und Soft Stopp einstellbar. Elektronische Wegstreckerfassung (Endschalterlos). 
Integrierte Kraftüberwachung. 3-Knopf Programmierung. Steuerung anschlussfertig für 
Funkempfänger, Impulsgeber und Sicherheitselemente 
 
Laufzeit für  90° = 19 sec. ; Zugkraft 1500 N ; ED 30 %;  
 
 
 

NovoSwing  
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       Hydraulikantrieb mit Verriegelung                Steuerung 455 D 

Elektrohydraulischer Drehtorantrieb, geeignet für eine Flügelbreite von 1.8 m. 
Steuerung 455 D anschlussfertig für Funkempfänger, Impulsgeber und Sicherheitselemente. 
 
Laufzeit für 90° = 20 sec. ; Zugkraft  5000 N;  
 

 

 

 

 

 

  

   

Hydraulikantrieb ohne Verriegelung           Steuerung 455 D  Elektroschloss 

 
DTA 400 CBAC : Elektrohydraulischer Drehtorantrieb mit hydraulischer Blockierung geeignet 
 für eine Flügelbreite von 2.2 m. Steuerung 455 D anschlussfertig für Funkempfänger,  
Impulsgeber und Sicherheitselemente. 
 
Laufzeit für 90° = 27 sec. Zugkraft 6200 N. 
 

DTA 400 SB : Elektrohydraulischer Drehtorantrieb ohne hydraulischer Blockierung geeignet  
für eine Flügelbreite von 4.0 m. Steuerung 455 D anschlussfertig für Funkempfänger, 
 Impulsgeber und Sicherheitselemente. Elektroschloss erforderlich. 
 
Laufzeit für 90° = 27 sec ; Zugkraft 6200 N.  
 

DTA 402 CBC 

DTA 400 SB 

DTA 400 CBAC  
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DTA S 800 H CBAC : Elektrohydraulischer Unterflurantrieb mit hydraulischer Blockierung  
geeignet für eine Flügelbreite von 2.0 m. Steuerung  anschlussfertig für Funkempfänger,  
Impulsgeber und Sicherheitselemente. 
Laufzeit für 90° = 22 sec.; max. Torgewicht 800 kg. 

DTA S 800 H SB : Elektrohydraulischer Unterflurantrieb ohne hydraulischer Blockierung  
geeignet für eine Flügelbreite von 4.0 m. Steuerung  anschlussfertig für Funkempfänger,  
Impulsgeber und Sicherheitselemente. Elektroschloss erforderlich. 
Laufzeit für 90° = 22 sec.; max. Torgewicht 800 kg. 
 

    
       Hydraulischer Unterflurantrieb    Steuerung  

 

Impulsgeber  

     
Mini-Handsender    Micro-Handsender          Mini-Drücker   Schlüsselschalter 
MAX 43-2          MAX 43-4   MIX 43-2      Hahn / Kaba 
 

      
     Digicode  Funkinnentaster   Innentaster mit  Handsender MHS 43-7 Fingerscanner 
                  drahtlos   Urlaubssperre  

DTA S 800 H 
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Wandhalterung & Sonnenblendenclips   Micro- Handsender MIX 43-2 in Karbon   
für Handsender MAX & MIX           

 

Sicherheitselemente & Zubehör  

        
   Lichtschranke  Sicherheitsleiste  Schleifendedektor   Elektroschloss für Verriegelung 

 

      

Aluminiumsäule      Diverse Empfänger          Spezialantennen        Blinkleuchte 
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Unsere Referenzen  
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Unsere automatische Türen 

Automatische Schiebetüre :    Série 6000  

   

 

 

 

        

          Lichtschranke im Profil  
          eingebaut 

 

Für 1 – oder 2-flügelige Schiebetüren bis 125 kg 
Flügelgewicht. 24 Volt Automatiksystem mit einer 
Mikroprozessorsteuerung, einsetzbar im privaten 
sowie gewerblichen Bereich. Selbstregulierung 
aller erforderlichen Parameter und 
Sicherheitseinstellungen bassierend auf die 
Türgrösse. Verschiedene Parameter der 
elektrischen Antipaniksteuerung  und 
Verriegelung . 
Selbstlernung des Fahrweges im Speichermodus. 
Einstellbare Laufgeschwingigkeiten  ; Soft-Stop  
in den Endlagen und Einsatzpunkt der 
Softstopphase. 
Einstellbare Autozulaufzeit und 
Hinderniserkennung. Bei Stromausfall, manuelle 
Entriegelung oder optional mit Akku Panik-
Notbetrieb. 
Wählbare Betriebszustände und LED-
Diagnosesystem zur Erkennung und Behebung 
von Störungen. 
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Impulsgeber  

    
   Bewegungsradar  Schlüsselschalter            Drücker  Codiertaster MTB 
   Hahn / Kaba 

 

    
Funkfernsteuerung     Magnetleser mit Schlüssel 

       oder Karten 

 
Sicherheitselemente & Zubehör  

          
     Lichtschranke  Notentriegelung bei         Funktionsschalter            Notstromaccus 

Stromausfall       
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Automatische Drehtüre   Série 5000       

  

 

 

 

 

 

Impulsgeber  

    
   Bewegungsradar  Schlüsselschalter            Drücker  Codiertaster MTB 
   Hahn / Kaba 
 

   
Funkfernsteuerung    Magnetleser mit Schlüssel 
     oder Karten  

 
Sicherheitselemente & Zubehör  

   
 Lichtschranke            Notstromaccus 

       

 

 

Das Automatiksystem für die Durchgangskontrolle, das an 
Flügeltüren in Inneräumen und im Aussenbereich installiert 
werden kann und auch an bereits vorhandenen Türen 
montiert werden kann. 

Das System ist mit allen Steuer – und Sicherheitsfunktionen 
ausgestattet. 

Autozulauf der Tür (einstellbar von 1 – 16 sek.) – Hindernisserkennung mit Türstop beim 
Oeffnen und Schliessen - Einstellung der Empfindlichkeit der Kraftabschaltung bei 
Hindernisauflauf – Einstellung der Oeffnungs – und Schliessgeschwindigkeit und des Soft-
Stops – Programmierung und Kontrolle der Endanschläge über Endcoder. 
« PUSH and GO » System damit die Tür durch einen leichten Druck geöffnet werden kann. 
« WIND-Stop » System um dass versehentliche Oeffnen durch Windstösse zu verhindern. 
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Unsere Feuerschutztüren T 30 
 

 

 

   

 

 

 

Türsysteme  

   

     T 30 1 –flügelig und optional    T 30 2-flügelig und mit eingebauter Verglasung. 
     mit Verglasung 

 

 

 

3-D-Bänder für 
eine einfache 
Montage. 

Flügel von 45 mm 
dicke in doppel 
Stahlausführung, 
verzinkt, und in 
weiss vorlackiert. 

Bodendichtung 

Türblatt aus doppelwandigem 
Stahlblech 0.88 mm, 
Türblattdicke von 45 mm mit 
Füllung aus Mineralfaserplatten. 
Sicherheitsschloss ; 
Aushebeschutz und Montage 
DIN links oder rechts. 
Optional mit Türschliesser, 
Antipanikgarniture. 
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       mit Bullauge   ….Sonderverglasung   ….Grossverglasung. 

 

Türgriffe & Zubehör  

    

Garnitur in schwarz           Garnitur in Rot    Garnitur in Aluminium        Türschliesser 
 (standard) 

 

Farbtöne  

In Weiss RAL 9016 ist Standard -  andere Farbtöne als Mehrpreis 

 

 

  

Feuerschutzwandklappe in T 30 
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 Feuerschutztür T 30 1 flügelig…….     2 flügelig und thermolackiert. 

 

 

     
 

als Grossverglasung……     2 flügelig mit eingebauten Scheiben. 
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Unsere CNC - Maschine 

 

 

 

          

 

 

 

 

Ce nouvel outil est utilisé pour la 
réalisation des portes sectionnelles 
garantissant ainsi une plus grande 
précision dans notre travail  

Cette machne nous permet également de 
diversifier notre offre en proposant à nos 
clients des travaux de précision sur divers 
matériaux (aluminium, bois, PVC, etc) 
notamment pour ce qui est du fraisage, du 
perçage et de la gravure. 
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 Martin Andenmatten
      im Bereich der Garagentore, 

Als Geschäftsführer übernahm er 
Antriebe und Funkfernsteuerungen in Chalais.

1980 gründet er die Firma 
erweiterte sein Programm in der Herstellung von Garagenkipptoren.

Als Familienbetrieb wurde der Erfolgskurs fortgesetzt, da ab 
Tochter Edith  und sein Sohn 
Suche nach neuen Ideen wurde das Fabrikationsprogramm verbessert 
und neue Artikel, wie die Sektionaltore, 
aufgenommen. 

1986 wurde die Produktionshalle auf 700 m

2007 neue Hallenvergrösserung von 260 m
unseren Sektionaltoren. 

Seite  99  Ausgabe  0

Arbeitsfläche : 6 m x 1.5 m 

Martin Andenmatten  erschaffte seinen Namen, 
im Bereich der Garagentore, bereits 1962.

Als Geschäftsführer übernahm er 1975 den Sektor für die elektrischen 
Antriebe und Funkfernsteuerungen in Chalais. 

1980 gründet er die Firma ACOMA  – Andenmatten Martin, und 
erweiterte sein Programm in der Herstellung von Garagenkipptoren.

Familienbetrieb wurde der Erfolgskurs fortgesetzt, da ab 
und sein Sohn Alain  mitwirkten. Immer wieder auf der 

Suche nach neuen Ideen wurde das Fabrikationsprogramm verbessert 
und neue Artikel, wie die Sektionaltore, Hofabschlusstore und Schranken 

wurde die Produktionshalle auf 700 m2 vergrössert.

neue Hallenvergrösserung von 260 m2 für die Herstellung von 
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erschaffte seinen Namen,  
bereits 1962. 

den Sektor für die elektrischen 

Andenmatten Martin, und  
erweiterte sein Programm in der Herstellung von Garagenkipptoren. 

Familienbetrieb wurde der Erfolgskurs fortgesetzt, da ab 1982 seine 
Immer wieder auf der  

Suche nach neuen Ideen wurde das Fabrikationsprogramm verbessert  
Hofabschlusstore und Schranken 

vergrössert. 

für die Herstellung von 
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2008 wurde die Einzelfirma in eine Aktiengesellsschaft umgeschrieben. 
ACOMA Andenmatten SA  beschäftigt heute 15 Mitarbeiter. 

2013, Anschaffung einer CNC - Maschine 

Mit unserem eigenen Kundenservice und der marktorientierten 
Produktgestaltung hat die Firma ACOMA  in der ganzen Schweiz  
zufriedene Kunden. 

ACOMA Andenmatten SA   Wir sprechen :  
Rte de Bouchia 42      
Case postale 61 
3966  CHALAIS / Sierre       

 027 458.32.32     027 458.38.78 

 acoma.ma@tvs2net.ch  www.acoma-portes.ch 
 
 

   
 
Unsere Verkaufsstellen & Kundendienste :  
 

Unterwallis / Westschweiz :  M. Tacchini Laurent 
       3971 Chermignon 
 
Mittelwallis / Oberwallis   :   
        
 
  

M. Bregy Kamil 
3968  Veyras / Sierre 

M. Dirren Michel 
3974  Mollens 

M. Andenmatten Alain 
3966  Réchy 
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